Traje de Seguridad
3M 4530

Ficha Técnica

B Descripcion

El traje de seguridad 3M 4530 es una prenda de proteccién
de categoria Ill de tipo 5 y 6, estaategoria abarca
proteccion respiratoria y trajes de seguridad y exige que se
realicen pruebas rigurosas a este tipo de equipos para
garantizar su correcto desempefio, segun la legislacion
europea sobre la materia.

Entre sus caracteristicas se incluyen:

* Material muy respirable para reducir la sensaciéon de
calor y la comodidad de uso, ademas de ser una
excelente barrera frente a particulas sélidas vy
salpicaduras de productos quimicos peligrosos (CE
Tipo 5y 6).

e Pufios, Tobillos y Cintura elasticada para seguridad de
uso conveniente y libertad de movimiento.

e Pufios tejidos que aumentan la comodidad de uso

» Tiro reforzado

« Sin costuras en brazos ni hombros para evitar
filtraciones.

» Cierre de doble sentido con protector de cubierta
reutilizable como proteccion adicional.

e Material antiestatico para trabajos en areas de riesgo
eléctrico.

+ Retardante a la llama (EN 533 indice 16®mo una
primera capa de proteccion contra fuego.

B Aplicaciones

El traje de Proteccion 3M 4530 esta disefiado para aquellas
situaciones en las que el usuario pueda entrar en contacto
con aerosoles o salpicaduras de productos quimicos o con
particulas solidas (polvo).

Puede usarse como proteccion frente a, por ejemplo, polvo
fino y salpicaduras de liquidos tales como acidos o bases.

Algunas de las aplicaciones mas tipicas son:

e Mantenimiento y Reparacion

* Recubrimientos en polvo

* Preparacién y Aplicacion de Pinturas en Spray sin
disolventes de aislantes.

* Industria Farmacéutica

» Trabajos con amianto (inspeccion y retirada)

» Procesado de Madera

e Manipulacién de quimicos de baja toxicidad
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e Limpiezas con vapor de agua y a presion

e Manipulacién de limpiadores de baja toxicidad

* Procesado de metales

e Aplicacion de fitosanitarios

» Soldadura, si se utiliza sobre un material retardante de llan
apropiado

B Normas

El traje de seguridad 3M 4530 cumple los requisitos de Iz
siguientes Normas Europeas (EN):

EN13034:1997:Proteccién Limitad&ipo 6: Frente a productos
guimicos liquidos (salpicaduras)

EN 13982-1:2000: Proteccion LimitadaTipo 5: Frente a
particulas sélidas suspendidas en el aire.

EN 1149-1:1995Propiedades Electroestaticas.

El traje de seguridad 3M 4530 es también retardante a la llame
cumple los requisitos de la Norma Europea

EN 533:1997 indice 1/0Proteccion limitada contra el calor y
las llamas

B Limitaciones de Uso

No utilice este traje en las siguientes situaciones

« Ambientes con riesgos mecanicos elevados (abrasié
cortes, rasgados).

« Exposicion a sustancias peligrosas que exceda
certificaciones CE tipo 5/6

» Exposicién resultante de un spray de liquido dirigido haci
la prenda (por ejemplo, ducha de quimicos)

»  Exposicion a radiacion nuclear.

« Contacto con aceites pesados.

Precaucion:

Si quiere proteccion frente a las llamas, la prenda debe llevar
sobre una prenda de material retardante a la llama de indice
3.
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B Modo de Empleo

Este producto se utiliza sobre la ropa, se debe seleccionar la
talla apropiada de traje que permita el movimiento
suficiente para la realizacion de la tarea.

Solo para uso de personal competente y entrenado.
Para proteccion adicional en ciertas aplicaciones, se puede
considerar el uso de cinta para pufios, tobillos y capucha.

Debe usarse también la proteccion respiratoria
correspondiente.

B Guia de Seleccién

Producto mas recomendado (el mas aconsejable )
Producto también valido iara la ailicacién
[] [] []
i i
L% | L S
APLICACIONES 4520 4510 4530 4540
Asbesto (inspeccion) Apto Muy apto Apto Muy apto
Asbesto (retirada) Apto Apto Apto Apto
Manipulacion fibra de vidrio Muy apto Apto Muy apto Apto
Trabajos con madera Apto Muy apto Apto Muy apto
Soldadura (para usar sobre -
prendas indice 2 6 3) Muy apto
9 Pulido/Esmerilado de metales Apto Muy apto Apto Muy apto
_; Manipulacion de pesticidas en
a |polvo Muy apto Apto Muy apto Apto
Generacion de energia de carbor]  Apto Muy apto Apto Muy apto
Inspeccién/Alimentacion
animales Apto Muy apto Apto Muy apto
Procesos farmacéuticos Apto Apto Apto Apto
Particulas radioactivas Muy apto | Muy apto Muy apto
Solventes Muy apto -ﬁ
° Trabajos cc3n produ}ct»os quimicos
Q en estado liquido (4cidos, bases,
5 |etc) Muy apto | Muy apto | Muy apto | Muy apto
§ Limpieza industrial ligera Apto Muy apto Apto Muy apto
% g Manto mecan.ico/maquinaria
o 'S|(grasas y aceites) Apto Muy apto Apto Muy apto
2 T|Pulverizacion de pesticidas (en
7§ suelo) Apto Muy apto | Apto | Muy apto
N Pinturas en spray Apto Muy apto Apto Muy apto
g Aplicgcion de resina_s y Apto Apto Apto Apto
S |Limpieza y mantencion de Apto Apto Apto Apto
& [Trabajos en gramas Muyapto | Apto Muy apto Apto

*Esta tabla es una guia, por lo que no debe
utilizarse como criterio unico.
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B WMateriales

« Traje:
Melt Blown(M)).

e Triangulo Dorsal:

e Elasticos:

* Cierre:
¢ Pufos
* Hilo:

SMS (Capas de Spun Bond (S) y

SMS
Caucho de neopreno (libre de latex)
Nylon sobre galén de poliéster
Tejidos: Poliéster
Poliéster/Algodén

B Caracteristicas del material

Pardmetros Fisico M étod o Resultados Clase
prEN
Ensayo de 13034 &
pulverizacion ligera en| EN 468 PASA PASA
traje completo (tipo 6) (mod
Fuga hacia el interord| prEN
particulas finas en traj I1SO 13.6% (media PASA
completo (tipo 5) 13982
Resistencia a la EN 530 )
L . > 10ciclos 1
abrasion método 2
Resi -
e5|ster1C|a alrasgado|ISO 9073 > 40 N 2
trapezoidal 4
Resistencia de las ISO 5082 74 N 3
costuras A2
Resistencia alarotural ISO 7854 >100.000 6
por flexion método B ciclos
Re5|s.t’enC|aaIa PrEN863 S5 N 1
puncién
Resist i li
nesistencia a EN 1146 PA SA PASA
ignicion
EN 1149- ExtAerlor: 3_.4 x
Propiedades 1:1995 1078 Interior: Cumple
; aof ’ 5.8 x 1077
antiestaticas
EN PR
Retardo a la llama 533:1997 PASA Indice 1/0
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B Penetracion Quimica

B Empaque

La Norma Europa EN 368 evalGa la penetracién de un
liqguido a través de un tejido y su capacidad de repeler
liquidos. El ensayo simula exposiciones a pequefias
cantidades de productos quimicos (10 ml.) durante 1
minuto.

El indice de penetracion se refiere al porcentaje de la
cantidad inicial que penetra el tejido transcurrido ese
minuto.

El indice de repelencia se refiere a la cantidad de liquido
recogido después de un minuto en un recipiente (cubeta de
un detector) como el porcentaje sobre la cantidad.

indice de indice de

Datos de Penetracion| Método |penetracion [repelencia
Res,ls_tenma a acido EN 368 0% 08.4%
sulfurico al 30%
Resistencia a hidroxido EN 368 0% 98.4%
sddico al 10%
Resistencia a n-hepta

=SISter P EN 368 32% 0.0%
(sin diluir)
Resistencia . .
) EN 368 28% 7.8%
B Almacenamiento y eliminacion del

producto

Almacenamiento:Este producto debe mantenerse en un
lugar fresco y seco, alejado de la luz.

Eliminacidn: Este traje debe cambiarse si se dafia o resulta
altamente contaminada.

Las prendas contaminadas deben tratarse como un residuo
especial, teniendo en cuenta el agente contaminante y deben
desecharse de acuerdo con la legislacion vigente.
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Formatos y sus nimeros de pedido respectivo:
e Talla M. Stock Number: GT-5000-5952-9

e Talla L. Stock Number: GT-5000-5964-4

e Talla XL. Stock Number: GT-5000-5965-1
e Talla XXL. Stock Number: GT-5000-5966-9
(Cada caja contiene 20 unidades).
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